Die Sickeneinsprengmaschine

Die MABI Maschine mit den
uberragenden Vorteilen

/ Stufenlose verstellbare Drehzahl
O inklusive

(/, Einfache Handhabung
</, Option: Spezielle Heftvorrichtung MABI 4H

Technische Daten

Lange 1770 mm

Breite 800 mm

Héhe 1000 mm

Gewicht 250 kg

Druckluftanschluss 8 bar

Stromanschluss 230 VAC/50 Hz Sonder-Sickenrollen
Blechstérken: Sickenrollen werden nach
Aluminium + Zink ~ 0.5-1.0 mm Kundenspezifikation angefertigt
Edelstahl 0.5-0.8 mm

Die patentierte Sickeneinsprengmaschine. Schluss mit
den zeitraubenden, manuellen Sickenarbeiten. Dank der
MABI 4QS werden diese jetzt schnell und prazise aus-
geflhrt

» Raffinierte Anordnung der Sickenrollen
* Neuartige Einstellung der Sickenrollen

* Gleichzeitiges und beidseitiges Ausfiihren von
Kastensicken inkl. Ziersicke und Einsprengungen

*  Drehbarer Sickenkopf

+ Leicht bedienbare Anlage mit geringem Platzbedarf VIDEO mabi.ch °

»  Superschneller Sickenrollenwechsel b {‘

Technische Anderungen vorbehalten 4 ’ 1
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